NORMA N.° REV. N°
- . N1G-CORED-007 01
APLICACAO DE SANCOES AOS PACs E PACs-RR -
PUBLICADO EM | PAGINA

INMETRO AGO/2018 177

SUMARIO

Objetivo

Campo de Aplicagdo

Responsabilidade

Documentos de Referéncia

Documentos Complementares

Definicdes

Condig0es Gerais

Condicoes Finais

Historico da Revisdo e Quadro de Aprovacao

ANEXO — A Sanc0es aplicaveis aos PACs e PACs-RR

ANEXO - B Mapa do Processo para Aplicagdo de Adverténcia, Suspensdo por Tempo
Determinado e Revogacao da Autorizacdo do PAC ou PAC-RR

O©CoOoO~NOoO Ul WN -

1 OBJETIVO

Esta Norma estabelece os procedimentos para a aplicagdo de san¢des aos PACs e PACs-RR.

2 CAMPO DE APLICACAO

Esta norma se aplica a Coordenacdo do Programa de Cronotacdgrafos e aos 6rgaos da RBMLQ-I.

3 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela revisdo e cancelamento deste procedimento é da Coordenacdo do Programa de
Cronotacdgrafos.

4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Lei n° 9.933, de 20 de dezembro | Dispde sobre as competéncias do Conmetro e do Inmetro, institui a
de 1999. Taxa de Servigos Metroldgicos, e da outras providéncias.

Lei n® 9.503, de 23 de setembro

de 1997, Institui o Codigo de Trénsito Brasileiro.

Portaria Inmetro n® 201, de 02 |Regulamento Técnico Metrolégico que estabelece as condi¢des a que
de dezembro de 2004. devem atender os cronotacografos e da outras providéncias.

Edital Inmetro n° 04, de 18 de|Processo seletivo publico para cadastramento de oficinas e postos de
dezembro de 2015, e altera¢Ges. |selagem de cronotacografos e para autorizacdo de PACs e PACs-RR.

5 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Né&o se aplica.
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6 DEFINICOES
6.1 Siglas

As siglas das UP/UO do Inmetro podem ser acessadas em:
http://intranet.inmetro.gov.br/tema/qualidade/docs/pdf/siglas-inmetro.pdf.

PAC Posto Autorizado de Cronotacografo

PAC-RR Posto Autorizado de Cronotacografo em Regido Remota
RBMLQ-I Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade — Inmetro
6.2 Termos

6.2.1 Cronotacdgrafo — € o instrumento ou conjunto de instrumentos destinado a indicar e registrar, de
forma simultanea, inalteravel e instantanea, a velocidade e a distancia percorrida pelo veiculo, em funcéo
do tempo decorrido, assim como os parametros relacionados com o condutor do veiculo, tais como: o
tempo de trabalho e os tempos de parada e de diregé&o.

6.2.2 Selagem — E a afixacdo de marcas de selagem (selos adesivos e selos pléasticos) na forma
estabelecida nas Portarias de Aprovacao de Modelo dos cronotacografos, segundo condicGes e critérios
estabelecidos nos Anexos C e D do Edital Inmetro n° 04/2015.

6.2.3 Ensaio — Conjunto de procedimentos realizados em cronotacografos selados destinados a subsidiar a
verificacdo realizada pelo Inmetro.

6.2.4 Medida de Suspensdo Cautelar — Medida cautelar que suspende, de imediato, a autorizacdo de um
PAC ou PAC-RR, sem que este seja notificado previamente.

6.2.5 Sancdo — Ato pelo qual a Coordenacdo do Programa de Cronotacografos aplica penalidade em
observancia a uma violacdo de um requisito editalicio.

6.2.6 Suspensdo da autorizacdo — Processo de tornar a autorizacdo de um PAC ou PAC-RR
temporariamente invalida.

6.2.7 Revogacao da autorizacdo — Processo de retirada da autorizagcdo de um PAC ou PAC-RR na sua
totalidade.

6.2.8 Posto Autorizado de Cronotacografos — PAC — Pessoa juridica que, atendendo as exigéncias
definidas no Edital Inmetro n® 04/2015, é autorizada pelo Inmetro para realizacdo de selagem e ensaios
metroldgicos em cronotacdgrafos utilizando o equipamento simulador de pista.

6.2.9 Posto Autorizado de Cronotacdgrafo em Regido Remota — PAC-RR — Pessoa juridica que,
atendendo as exigéncias definidas no Edital Inmetro n® 04/2015, ¢é autorizada pelo Inmetro para realizagao
de selagem e ensaios metroldgicos em cronotacografos em pista reduzida.
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7 CONDICOES GERAIS

7.1 Os PACs e PACs-RR devem atender os requisitos do Edital Inmetro n® 04/2015 para concessdo da
autorizacdo, assim como para a sua manutengao.

7.2 Nos casos em que for evidenciado o ndo atendimento de algum dos requisitos aplicaveis, cabe ao
Inmetro ou aos 6rgdos da RBMLQ-I a emissdo de relatorio, nota técnica ou outro documento relatando a
ndo conformidade.

7.3 As sanc¢des que podem ser aplicadas aos PACs e PACs-RR séo:

a) adverténcia;

b) suspensédo por tempo determinado;
c) medida de suspensao cautelar; e,
d) revogagéo.

7.4 Para a aplicacdo da sangdo deve-se instaurar processo administrativo, concedendo ao PAC ou PAC-
RR prazo para exercer seu direito de ampla defesa e do contraditorio, exceto no caso de medida de
suspensdo cautelar.

7.4.1 O mapa do processo para a aplicacdo da san¢do esta descrito no Anexo B.

7.5 Para efeito de aplicacdo de sancGes, s6 serdo consideradas as ndo conformidades eventualmente
constatadas nas avaliagfes de manutencdo ou outros procedimentos, que ndo as da avaliacdo inicial para a
concessao de autorizacao.

7.6 O Anexo A apresenta situacGes que originam a aplicacdo de sangdes aos PACs e PACs-RR.

7.7 O PAC ou PAC-RR devera ser notificado a respeito da possibilidade de aplicacdo de sancdo de
adverténcia, suspensdo por tempo determinado ou revogacdo do cadastramento, e terd um prazo de cinco
dias Uteis para apresentar defesa prévia.

7.8 Havendo indeferimento da defesa prévia, a empresa sera notificada da aplicacdo da sancdo e tera o
prazo de 10 dias Uteis para interpor recurso.

7.9 A sancdo de suspensdo ndo sera aplicada de forma cumulativa. Sera aplicada a penalidade referente a
ndo conformidade que incorra no maior periodo de suspenséo.

7.10 O envio, por meio remoto, de documentos comprobatorios (fotografias, videos, certificados de
calibracdo, notas fiscais, catdlogos de produtos, declaracbes de fabricantes, etc.) de que as nao
conformidades que motivaram as san¢Oes foram sanadas, ndo exclui a necessidade de avaliagdo
extraordinaria, a critério da Coordenacdo do Programa de Cronotacografos.

7.11 Enquanto ndo houver comprovacdao da correcdo das ndo conformidades que Ihe deu origem, a
medida de suspensdo cautelar permanece em vigor.

7.12 Sera considerada reincidéncia caso a situacdo que ocasionou a aplicacdo da sanc¢do volte a ocorrer
durante o periodo de 5 anos a contar da data da aplicacdo da sangéo anterior.
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7.12.1 Os Postos de Ensaio Credenciados que, conforme o artigo 12 do Edital Inmetro n°® 04/2015, foram
automaticamente submetidos a modalidade de autorizacdo, manterdo o historico de ndo conformidades
registradas durante a vigéncia do seu credenciamento.

7.13 Nos casos de revogacdo da autorizacdo, ndo serd concedida nova autorizagao para a empresa ou Seus
representantes legais durante periodo de 5 anos.

8 CONSIDERACOES FINAIS

8.1 A relacdo de ndo conformidades do Anexo A ndo esgota as possibilidades de descumprimento dos
requisitos. Situacdes ndo citadas serdo avaliadas de acordo com a vantagem auferida pelo infrator para si
ou para outros, pelo prejuizo causado e levando em conta a constatacdo ou ndo de fraude e de
fornecimento de informacdes inveridicas ou enganosas.

8.2 Independentemente da aplicacdo de sancdes, caso se entenda que o PAC ou PAC-RR ndo possua
condicBes de permanecer em operacdo, deve ser suspensa a autorizacdo em carater cautelar. A decisdo
pela suspensdo cautelar é da competéncia da Coordenacao do Programa de Cronotacdgrafos.

8.3 Em casos de ndo conformidades que possam comprometer a confiabilidade dos resultados de
medicdo, também serd analisada a necessidade de que os ensaios sejam refeitos, no mesmo PAC ou PAC-
RR ou em outro, sem custos para os responsaveis pelos veiculos.

8.4 A adverténcia, a suspensao por tempo determinado, a medida de suspensdo cautelar e a revogacao da
autorizacdo podem ser aplicadas sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas na Lei n°
9.933/1999.
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9 HISTORICO DA REVISAO E QUADRO DE APROVAGAO
Reviséo Data Itens Revisados
00 Abr/2017 | = Emisséo Inicial.
01 Ago/2018 |= Todos os itens revisados.
Quadro de Aprovacao
Nome Atribuicéo
Técnico em Metrologia e Qualidade
Dionara Lisot Carbone PesqwsaQor _Tecnologlsta em
; Metrologia e Qualidade
Thiago Menegotto . .
Pesquisador Tecnologista em

Revisado por:

Tiago Roberto Borges de Moraes
Luciane da Rocha
Marcos José Hoffmann de Senna

Metrologia e Qualidade

Técnico em Metrologia e Qualidade
Analista Executivo em Metrologia e
Qualidade

Verificado por:

Eli Alves Santos
Giovani de Moraes Coelho

Assistente Executivo em Metrologia e
Qualidade
Técnico em Metrologia e Qualidade

Aprovado por:

Marcio Ribeiro de Paiva

Analista Executivo em Metrologia e
Qualidade

IANEXO A
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ANEXO A - SANQC)ES APLICAVEIS AOS PACs E PACs-RR
SITUAGAO QUE OCASIONA A APLICAGAO DE SANGOES SANGAO INICIAL REINCIDENCIA
Realizacdo de ensaios com falta de demarcacéo e de isolamento das Adverténcia 7 dias corridos
areas de trabalho.
Realizacdo de ensaios com sistema inadequado de exaustdo de gases de Adverténcia 7 dias corridos

emissdo veicular.

Falha no controle de documentos, arquivos de documentos da
autorizagdo ou arquivos de copias de ensaios ou atraso na entrega de Adverténcia 7 dias corridos
relatorio de manutencéo.

Falha no controle de extravios e inutilizagbes de marcas de selagem. Adverténcia 7 dias corridos

Encaminhamento aos 6rgdos da RBMLQ-I de relatérios de ensaio sem
a devida documentacdo em anexo ou sem o carregamento de

. - . ; Adverténcia 7 dias corridos
informacdes no site do cronotacégrafo ou com o langamento de
informagdes incorretas.

Aplicacdo incorreta do método de ensaio metroldgico de o . .

plicag . 9 Adverténcia 7 dias corridos
cronotacografo.

Emissédo de nota fiscal em desacordo com o item 2 do anexo E ou o . .

) . . Adverténcia 7 dias corridos
descumprimento dos valores de tarifas previstos.

Realizacdo indevida de selagem, selagem incorreta ou auséncia de . . . .

¢ g g 7 dias corridos 15 dias corridos
selagem.

Realizacdo de ensaios ou validagcdes sem atender aos requisitos de . . . .

¢ . 9 . - Teq 7 dias corridos 15 dias corridos
rastreabilidade metroldgica previstos no Edital.

Realizacdo de ensaios sem atender requisitos referentes as validacdes . . . .

. AL 7 dias corridos 15 dias corridos
intermediarias.

Realizacdo de ensaios por técnico que ndo atenda aos requisitos de . . . .

¢ P o quén q 7 dias corridos 15 dias corridos
capacitacdo exigidos.

Descumprimento do prazo de 60 dias para corre¢ao de nao . . . .

P P P ¢ 7 dias corridos 15 dias corridos

conformidades identificadas em avalia¢cdo de manutencéo.

Aspectos relacionados a desvio de conduta do PAC ou PAC-RR:
manipulacdo ou falsificacdo de registros, documentos, procedimentos | Revogacdo da autorizacdo -
ou informag®es, sejam fisicos ou por meio eletrdnico.

Fonte: Coordenagdo do Programa de Cronotacégrafos.

Nota — No caso de aplicacdo de quatro ou mais sanc¢des que resultem em suspensdo, independente das
situacOes que as ocasionaram, a autorizacdo podera ser revogada.

IANEXO B
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ANEXO B - MAPA DO PROCESSO PARA AELICAQAO DE ADVE~RTENCIA, SUSPENSAO
POR TEMPO DETERMINADO E REVOGACAO DA AUTORIZACAO DO PAC OU PAC-RR

Aplicacio de sancio aos PACS

Cored Coordenagio Crofi Orgio da REMLQ-I PAC

0

T
oEdeaynou
IRy
oeSeou
1iBipa)

ERREER

S0RLOY NN
R
J S

Bs3(30 5 LY

o
]
& =
- [}
g =1 =
& =
I == )
&
=2 =
ER=
£ S|
B = oo
o ®
=5 g
2
-
N
»
2=
= &
2
E &
s g

oyedsap
Py
osnal
AAWD
FHIL
502U0)

|

uEn
13|
ws [
N .
Y .

ayedsap
EL
Jesijeuy

JEPEIERIED.

=
=

0

= =
o = =
S ==
a2 ( )
g} Er
= & ==
o 2 & 2
- =
B = 5
. 2 =
&

M

aswoy

Fonte:Coordenagao do Programa de Cronotacografos.
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